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Gesundes Raumklima
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Viel Platz zum Geniessen

Die Innenraume strahlen Wohnlichkeit und Warme aus und das Raumklima in einem
Holzhaus ist besonders gesund. Der Wohnraum verteilt sich entweder Gber zwei oder
drei Geschosse. Die dreistdckigen Hauser verfuigen alle tiber eine grosse Terrasse

im Dachgeschoss, so geniessen Sie ungestort die schone Aussicht. Funktionale Abstell-,
Technik- und Vorratsraume bringen klare Ordnung.

Verschaffen Sie lhren Raumen lhre ganz persénliche Note. Egal ob klassisch, elegant
oder lieber funktional, Sie bestimmen die Materialisierung in Ihren vier Wanden.

Das einflutende Lichtspiel im Haus lasst die Raume tanzen, egal ob Sie Holz, Keramik
oder Stein wahlen. Gerne steht lhnen unsere Architekturabteilung mit Rat und Tat

zur Seite.
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Haus 8b + 8a

Bergwerkweg

531 m2




Grundriss

Haus Nr. 6
/weigeschossig

Wohnflache: 133 m? | 6 Y2 Zimmer
Mit Teilunterkellerung

Preis ab CHF 1 630 400.-
inkl. 8.1 % MwsSt., inkl. Bauland

)

Abstell Sitzplatz
11.3m? 19.8 m?

Erdgeschoss

Untergeschoss

Korridor
8.6 m?

Zimmer
12.5m?

1. Obergeschoss




10

Baubeschrieb

Budgetpreise inkl. MwSt., Stand Juni 2024

ROHBAU

Baumeisterarbeiten

Bodenplatte in Stahlbeton, sichtbar bleibende
Flachen Monofinish

INNENAUSBAU

Kiiche

Gemass Planung Architekt und Auswabhl
der Kauferschaft

Variante mit Untergeschoss: Aussenwande und Decke
in Stahlbeton, Innenwénde Kalksandsteinmauerwerk,
Fertigbetontreppe UG-EG Oberflache sichtbar bleibend

Budgetposition

Montagebau in Holz ab OK Beton-Bodenplatte,
Schob-System

Gipserarbeiten

Wénde Silikat Deckputz, Inhaltsstoffe nattrlich

Kornung 1,0 mm

Aussenhtille in Minergie-Standard ohne Zertifizierung

Aussenwénde in Holzsystembau mit Standerkonst-
ruktion ausgedammt mit Zellulose

Schreinerarbeiten

Abstellraum je nach Haustyp ungedammt

Fassade, hinterltuftete Holzschalung gemass Material-
und Farbkonzept Architekt

Variante mit Untergeschoss:
Kellertiren: Rahmenttren, Turblatt in Walzlackierung,
Farbe weiss

Innenwande in Standerkonstruktion mit
Hohlraumdammung

Zimmerturen: Holzfutter, Turblatt in Walzlackierung,
Farbe weiss

Geschossdecken in Schéb-System mit Brettstapel
massiv, Untersicht sichtbar

Treppe Obergeschosse in Holz geschlossen, Materia-
lisierung angepasst an Bodenbel&dge in Holz gemass
Konzept Architekt

Hauseingangsture: Sicherheitsture, Turblatt lackiert.
Sicherheitsbeschlage in Edelstahl, Driickergarnitur
mit Langschild oder Rosette, Dreipunkt-Verschluss,
Farbe gemass Farbkonzept Architekt

Fenster, Aussentiiren und Tore

Garderobenschrank geméss Planung Architekt und
Auswahl der Kauferschaft (Budgetposition)

Fenster Wohnraume in Holz Metall, Untergeschoss in
Kunststoff Metall, 3-fach Isolierverglasung

Spezielles, wo notwendig sind die Verglasungen
in Verbundsicherheitsglas ausgefuhrt

Spenglerarbeiten

Ausfuhrung der Spenglerarbeiten in
Chromnickelstahl

Bedachung

Flachdacher mit EPS Dammung, Abdichtung und
Kiesbelag auf dem Hauptdach resp. Extensivbegru-
nung auf dem Anbaudach

Sonnenschutz

Verbundraffstoren Alu mit Elektroantrieb

Farbe gemass Farbkonzept des Architekten

Unterlagsboden

Schwimmender Zementunterlagsboden auf
Trittschall und Warmedammung

Bodenbelédge

Bodenbelage Platten: Keramische Platten auf
Unterlagsboden geklebt, inkl. Sockel.
Material Budgetposition

Bodenbeldge Holz: 3-Schicht Massivholzparktt
Oberflache Eiche auf Unterlagsboden geklebt, inkl.
Sockelleisten.

Material Budgetposition

Sitzplatz/Terrassen: Zementplatten
Material Budgetposition

Auswahl durch Kauferschaft




Wandbelage

Wandschilder in Nasszellen mit keramischen Platten,
Material Budgetposition

Auswahl durch Kauferschaft

Innere Malerarbeiten

Holzdecken Wohnraume EG/0OG/DG UV-Stopp, farblos

INSTALLATIONEN

Elektroanlage

Multimediadosen in Wohnraumen, in Schlafraumen
vorbereitet

Sonnerie

Samtliche Leitungsrohre im Wohnbereich sind
Unterputz montiert

Schalter, Steckdosen und Abzweigdosen in
Kunststoff weiss

Carport, Nasszellen, Eingangsbereich und Ktiche
mit Einbauspots

Budgetposition
PV-Anlage auf dem Hauptdach
Budgetposition je nach Dachflache zw. 5.6 bis 9.6 kWp

Heizungsanlage

Die Warmeerzeugung fiir die Raumheizung und
die Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels
Luft-Wasser-Warmepumpe pro Einfamilienhaus
Warmeverteilung via Fussbodenheizung

in Wohn-, Schlafraumen und Kiiche

Uber Raumthermostaten regulierbar

Sanitdranlagen

Armaturen, Apparate, Glastrennwznde und
Garnituren geméss Auswahl der Kauferschaft

Budgetposition

Baureinigung

Schlussreinigung durch Reinigungsfirma

UMGEBUNGEN

Gartnerarbeiten

Gemass Umgebungskonzept

Gartnerarbeiten inkl. Ansaat Rasen

Aussenbeleuchtung fur Eingangsbereich

Bepflanzung an der Bergwerkstrasse und am

Entwasserungsgraben (einheimische Straucher)

Vorplatz Carport
mit Beton-Verbundsteinbelag sickerfahig

Belag fur offentlichen Durchgangsweg
gemass Vorgaben Gemeinde Sargans

Anderungen zu den beschriebenen Ausfiihrungen, Materialien, Farben und Budgetangaben sind je nach

Entwicklung des Projektes moglich.
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Verkauf, Planung und Beratung

Schob AG

Haagerstrasse 80 Verkaufsleiter
9473 Gams Markus Scherrer
Tel. 081750 39 50 Tel. 081 750 39 67
schoeb-ag.ch m.scherrer@schoeb-ag.ch

Wir sind ein regionaler Familienbetrieb und Arbeitgeber fur Gber
100 Mitarbeitende. Wir planen und erstellen Ein- und Mehrfami-
lienhauser, Gewerbebauten im Holzsystem- oder Modulbau von
der Architektur bis zur Haustibergabe. Bei der Sanierung und
Aufstockung von Gebauden bieten wir ebenfalls alles aus einer
Hand. Gefertigt aus Schweizer Holz aus der nahen Region.

Wir sind lhr Partner fiir:

m Holzarchitektur und Bauleitung

m Ein- und Mehrfamilienhausbau

m Gewerbe- und Industriebau

m Sanierungen, Umbauten, Aufstockungen
m Schreinerei und Kiichen

m Holzleimbau

Regional. Ehrlich. Transparent.

SCHWEIZER
HOLZ

Fraaen Sie nach Schweizer Holz.



